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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
รายการ ยูนิตท าฟัน  ( Dental Master Unit )  

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
……………………………………………… 

 
1. ความต้องการ   ยูนิตท ำฟัน มีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตำมข้อก ำหนด 
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพ่ือใช้ในกำรบริกำรทำงทันตกรรม 
3.  คุณสมบตัิทั่วไป   
  3.1 ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่ำง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุม ระบบดูดน  ำลำย  

       ระบบน  ำบ้วนปำก และเก้ำอี คนไข้ 
3.2 ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น  ำ ส ำหรับเครื่องขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับปริมำณน  ำ และ 
      มีหัวต่อแบบ Non Return Valve ส ำหรับเสียบท่อน  ำได้ 
3.3 มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ ในต ำแหน่งที่ผู้ให้กำรรักษำดูได้สะดวกและชัดเจน 
3.4 ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ำ 
       ไม่เกิน 24 โวลท์ใช้กับระบบท ำงำนภำยในยูนิตทั งหมด รวมถึงส่วนที่เป็นมอเตอร์ 

4.  คุณสมบัติทางเทคนิค 
  4.1 ระบบให้แสงสว่าง 
   4.1.1 แสงสว่ำงสีขำวนวลที่ได้ปรำศจำกควำมร้อนหลอดไฟเป็นชนิด LED 8 หลอด 
   4.1.2 ให้ควำมเข้มแสงที่ระยะโฟกัสไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 ลักซ์และไม่เกิน 28,000 ลักซ์ 
   4.1.3 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 
   4.1.4 Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 – 6,500 k (องศำแคลวิน) 
   4.1.5 สำมำรถปรับระดับของแหล่งก ำเนิดแสงได้ 3 ระดับ 
   4.1.6 Flexible Arm ส ำหรับยึดโคมไฟ 
    4.1.6.1 ท ำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม 
    4.1.6.2 สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั งแนวดิ่งและแนวระนำบ 
   4.1.7 มือจับของโคมไฟสำมำรถถอดท ำควำมสะอำดได้ 
    4.2 เครื่องกรอฟัน 
   4.2.1 เครื่องอัดอำกำศ (Air Compressor) 
 4.2.1.1 เครื่องอัดอำกำศเป็นระบบที่ไม่ใช้น  ำมันหล่อลื่น เสียงเงียบ  
 4.2.1.2 ก ำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 3 แรงม้ำ 
 4.2.1.3 จ ำนวนรอบกำรหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน1,500 รอบ/นำที 
 4.2.1.4 สำมำรถผลิตปริมำณอำกำศอัดที่ 5 Bar ได้ไม่น้อยกว่ำ 330 ลิตร/นำที 
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 4.2.1.5 มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ำรุด เมื่อเกิดภำวะผิดปกติ 
 4.2.1.6 ถังเก็บอำกำศอัดภำยในเคลือบกันสนิมขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 ลิตร 
พร้อม Safety Valve และมำตรวัดแสดงแรงดันอำกำศอัดที่เก็บอยู่ในถังและมีวำล์วเปิด ปล่อยอำกำศอัดและ
น  ำทิ ง ติดตั งใช้งำนได้อย่ำงสะดวก 
 4.2.1.7 มีสวิทซ์อัตโนมัติควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์ ให้แรงดันอำกำศอัดใน
ถังอยู่ ในพิกัด โดยช่วง Cut-In มีแรงดันลมไม่ต่ ำกว่ำ 5 Bar 
                                     4.2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องติดตั งโดยชุดปรับปรุงคุณภำพ
อำกำศอัดต้องมีองค์ประกอบและกำรติดตั งเรียงล ำดับก่อนเข้ำยูนิตท ำฟัน ดังนี   

   ก. ขจัดน  ำที่เกิดจำกกำรควบแน่นภำยในอำกำศอัดด้วย 
       - Water Separater ชนิด Auto-drained ที่มีDifferential  

Pressure Indicator จ ำนวน 1 ตัว 
   ข. กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน 5 ไมครอน  

ด้วย-Air Filter หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จ ำนวน 1 ตัว 
   ค. กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน 1  ไมครอน  

ด้วยMicro-mist Separater with Differential   Pressure Indicator หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำ
จ ำนวน 1 ตัว 
                                            ง. กรองอนุภำคท่ีแขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน 0.1    ไมครอน 
ด้วย Micro-mist Separater with Differential   Pressure Indicator  หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพ
เทียบเท่ำจ ำนวน 1 ตัว 
                                            จ. ลดแรงดันของอำกำศให้เป็น 5 บำร์ ด้วย 
                                               -Air Regulater พร้อมมำตรวัดแรงดัน จ ำนวน 1 ตัว 

 4.2.1.9 ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัดที่มิได้เป็นไปตำม 4.2.1.8 
จะต้องมีคุณภำพอำกำศอัดอย่ำงต่ ำตำม Quality Air Class ที่ 1.6.1ของISO8573 (Dirt Particle Size=0.1 
ไมครอน Water Pressure Dew Point=10 C  Oil=0.01มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) โดยมีเอกสำรรับรอง
คุณภำพจำกบริษัทผู้ผลิตชุดปรับปรุงคุณภำพลม      
   4.2.2 ด้ำมกรอ ประกอบด้วย 
           4.2.2.1 ด้ำมกรอเร็ว (Airotor) จ ำนวน 2 ด้ำมกรอโดยมีคุณสมบัติ             
เป็นชนิด Fiber Optic Generator หลอด LED 
                                                 4.2.2.1.1 เป็นชนดิที่มีรูน  ำระบำยควำมร้อนของหัว Bur จำกกำรกรอ
ฟัน ที่ ส่วนหัวไม่น้อยกว่ำ 3 รูจ ำนวน2 ด้ำมกรอ โดยมีควำมเร็วมำกกว่ำ  300,000 รอบต่อนำทีและเป็น 
push-bottom โดยมีด้ำนท้ำยเป็น แบบ (4 Holes) 
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                                                  4.2.2.1.2 เป็น Fiber Optic หลอดชนิด LED โดยมี Generator 
ปั่นไฟได้ในตวั ติดตั งอยู่ภำยในตัวด้ำมกรอและ Generator อำศัยแรงดันลมจำกสำยด้ำมกรอเป็นแหล่งก ำเนิด
พลังงำนลม ถ้ำเกิดเหตุกำรไฟฟ้ำดับ ด้ำมกรอเร็วจะต้องมีแสงสว่ำงออกมำได้อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือควำมสะดวกใน
กำรปฏิบัติงำนของทันตแพทย์ 
                                                  4.2.2.1.3 สำมำรถฆ่ำเชื อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื อได้โดยทนควำมร้อน
ได้สูง ถึง 135 C 
                        4.2.2.1.4 ด้ำมกรอเร็ว(Airotor)ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับยูนิตท ำฟัน 
             4.2.2.2 ด้ำมกรอช้ำ 

4.2.2.2.1 Micro motor เป็นชนิด Air Micro Motor โดยมีดำ้น 
ท้ำยเป็นแบบ (4 Holes) จ ำนวน 1 ด้ำม  
     4.2.2.2.2 สำมำรถปรับควำมเร็วได้ 
     4.2.2.2.3 มีด้ำมต่อชนิดตรง (Straight)และชนิดหักมุม (Contra 
Angle)  อย่ำงละ 1 ด้ำม  

4.2.2.2.4 สำมำรถฆ่ำเชื อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื อได้โดยทนควำมร้อน 
ได้สูงถึง 135 C  
     4.2.2.1.4 ด้ำมกรอช้ำ Air Micro motor, Straight, Contra 
Angle ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับยูนิตท ำฟัน 

4.2.3 Triple Syringe สำมำรถเป่ำน  ำหรือลม หรือน  ำและลมพร้อมกันปลำยทิป 
สำมำรถ ถอดออกฆ่ำเชื อด้วยกำรนึ่งฆ่ำเชื อได้ 

4.2.4 สำยด้ำมกรอ และ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงท ำด้วยซิลิโคน 
4.2.5 ภำชนะบรรจุน  ำกลั่นส ำหรับใช้กับหัวกรอ 
 4.2.5.1 เมื่อเกิดกำรระเบิดอันเนื่องจำกแรงดันอำกำศอัดภำยในภำชนะ ตัว 

ภำชนะจะไม่แตกกระจำยจนเป็นอันตรำยแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 
 4.2.5.2 เป็นภำชนะใส ทนควำมดันไม่น้อยกว่ำ 4 บำร์ 
 4.2.5.3 มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร 
 4.2.5.4 สำมำรถถอดเปลี่ยนภำชนะออกเพ่ือเติมน  ำหรือท ำควำมสะอำดได้

สะดวก 
 4.2.5.5 มีระบบระบำยลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน 
 4.2.5.6 มีภำชนะส ำรอง 1 ใบ 

  4.3 ระบบควบคุม 
   4.3.1 ระบบควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอ 

4.3.1.1 มีระบบป้องกันกำรดูดน  ำย้อนกลับเข้ำด้ำมกรอ 
     4.3.1.2 สำมำรถปรับปริมำณน  ำและแรงดันอำกำศอัดของด้ำมกรอในแต่ละ
ชุดได้สะดวก โดยผ่ำน Needle Valve และมีมำตรวัดแรงดันอำกำศท่ีใช้กับด้ำมกรอ 
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4.3.1.3 ต้องไม่มีกำรบีบหรือหักพับสำยที่เป็นทำงเดินของน  ำและอำกำศอัด 
ในระบบ 

4.3.1.4 สำยที่เป็นทำงเดินของน  ำและอำกำศอัดภำยในระบบควบคุมต้อง 
เป็นสำยที่ท ำจำก Polyuethaneหรือ PU และขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของสำยที่ตัว สำย 

4.3.1.5 มีที่วำงหรือใส่ด้ำมกรอ ส ำหรับด้ำมกรอเร็ว 2 ที่ส ำหรับด้ำมกรอช้ำ  
1 ที่และTripple Syringe 1 ที่และมีที่วำงส ำรองอีก 1 ที่ 

4.3.1.6 มีที่วำงถำดใส่เครื่องมือ 
4.3.1.7 ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เครื่องมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน 
4.3.1.8 ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เครื่องมือสำมำรถเคลื่อนที่ได้ทั ง 

แนวรำบและ แนวดิ่งและคงท่ีได้ทุกจุดที่ต้องกำรโดยมีปุ่มปลดล็อคถำดวำงเครื่องมืออย่ำงน้อย 1 ปุ่ม(ทั งนี เมื่อ
ปิดเครื่องแล้วสำยของด้ำมกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื น) 

4.3.1.9 มีสวิตซ์เลือกแหล่งจ่ำยน  ำ สำมำรถเลือกแหล่งจ่ำยน  ำจำกขวดหรือ 
จำกน  ำประปำได้สะดวก 

4.3.1.10 มีระบบระบำยแรงดันออกจำกขวดน  ำ เมื่อต้องกำรเปลี่ยนขวดน  ำ 
4.3.1.11 มีที่วำงหรือใส่ด้ำมหัวดูดส ำหรับ (Saliva Ejector และ High  

VolumeSuction) 2 ที่ ส ำหรับ Tripple Syringe1ที่และมีที่วำงส ำรองอีก 1 ที่ ทำงด้ำนผู้ช่วย 
4.3.1.12 มีที่วำงถำดใส่เครื่องมือ ทำงด้ำนผู้ช่วย ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20x20  

Cm. 
4.3.1.13 มีปุ่มปรับชนิด Blow ของกำรสเปรย์น  ำของด้ำมกรอเร็ว ติดตั งอยู่ 

บริเวณถำดวำงเครื่องมือของทันตแพทย์ เพ่ือสำมำรถปรับละอองน  ำในกำรสเปรย์น  ำของด้ำมกรอให้มำกหรือ
น้อยได้โดยสะดวก 
   4.3.2 สวิตซ์เท้ำและระบบควบคุมหัวกรอ สำมำรถ 
    4.3.2.1 ควบคุมกำรปรับระดับสูง-ต่ ำ และปรับระดับพนักพิงของเก้ำอี คนไข้ 
    4.3.2.2 ควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอและสำมำรถเลือกให้หัวกรอท ำงำน
อย่ำงเดียวและสำมำรถเลือกให้หัวกรอเป่ำลมอย่ำงเดียวและสำมำรถเลือกให้หัวกรอพ่นน  ำอย่ำงเดียวหรือ
ท ำงำนแบบมีน  ำร่วมด้วย 

4.3.2.3 มีปุ่มสวิตซ์หยุดฉุกเฉินบริเวณสวิตซ์เท้ำ จ ำนวน 1 ปุ่ม 
4.3.2.4 มีปุ่ม Blow ที่สวิตซ์เท้ำชนิดเหยียบ เพ่ือเป่ำลมเพียงอย่ำงเดียว  

โดยให้ลมออกท่ีด้ำมกรอและหัวกรอของด้ำมกรอต้องไม่ท ำงำน ขณะที่ใช้ลมเป่ำจำกปุ่ม Blow                                    
    4.3.2.5 มีหูเกี่ยวที่สวิตซ์เท้ำส ำหรับใช้ปลำยเท้ำ เพื่อเคลื่อนย้ำยสวิตซ์เท้ำได้
โดยสะดวก 
    4.3.2.6 ระบบควบคุมกำรปรับระดับสูง-ต่ ำ-พนักพิงของเก้ำอี คนไข้และ
ระบบควบคุมกำรท ำงำนของหัวกรอต้องอยู่ที่ Foot Switch ตัวเดียวกัน 
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    4.3.2.7 มีปุ่มกดเติมแก้วน  ำอยู่ที่สวิตซ์เท้ำจ ำนวน 1 ปุ่ม 
    4.3.2.8 มีปุ่มกดเติมน  ำ ลงอ่ำงอยู่ที่สวิตซ์เท้ำจ ำนวน 1 ปุ่ม 
  4.4 ระบบดูดน  ำลำย (Saliva Ejector และ High Volume Suction) 

4.4.1 เป็นระบบ Air Suction ชนิดแรงดูดของ High Volume Suction มีค่ำแรงดูด 
อยู่ ไม่ต่ ำกว่ำ-80 mm.Hg หรือเทียบเท่ำโดยที่ไม่ใช้น  ำร่วมในกำรท ำให้เกิดแรงดูดและต้องเป็นระบบปิด 
(Close System Air Suction) เพ่ือป้องกันเชื อโรคและกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจำยในบริเวณยูนิตท ำฟัน 

4.4.2 Saliva Ejector มีระบบป้องกันกำรไหลย้อนกลับของเลือดและน  ำลำย 
ติดตั งอยู่ภำยในระบบดูดน  ำลำยของ Saliva Ejector และต้องเป็นระบบปิด   (Close System Air Suction) 
เพ่ือป้องกันเชื อโรคและกลิ่นเหม็น ฟุ้งกระจำยในบริเวณยูนิตท ำฟัน 

4.4.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สำมำรถท ำงำนพร้อมกันได้  
และกำร ท ำงำนเป็นแบบอัตโนมัติ 

4.4.4 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน  ำทิ ง และสำมำรถน ำออกมำล้ำงและท ำ 
ควำมสะอำดได้  

4.4.5 สำยดูดส ำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังด้ำนในท ำ 
ด้วยซิลิโคน หรือเคลือบซิลิโคนมีคุณสมบัติไม่หดหรือตีบตัวขณะใช้งำน 

4.4.6 สำยดูดส ำหรับ High Volume Suction สำมำรถปรับควำมแรงของแรงดูด  
Suction ได้ด้วยมือขณะปฏิบัติงำนอยู่ได้โดยสะดวก 
  4.5 ระบบน  ำบ้วนปำก 
   4.5.1 มีที่กรองน  ำก่อนที่จะเข้ำสู่ระบบน  ำบ้วนปำก และสำมำรถถอดที่กรองมำล้ำง
ท ำควำมสะอำดได้งำย 

4.5.2 มีระบบควบคุมปริมำณน  ำลงถ้วยน  ำบ้วนปำกโดยอัตโนมัติใช้หน่วงเวลำและหัว 
ก๊อกจ่ำยน  ำท ำมำจำกวัสดุไม่ขึ นสนิมและเป็นพลำสติก ABS ทำงกำรแพทย์ 

4.5.3 มีระบบควบคุมปริมำณน  ำลงอ่ำงบ้วนปำกโดยอัตโนมัติใช้หน่วงเวลำ 
4.5.4 อ่ำงน  ำบ้วนปำกคนไข้เป็นอ่ำงแก้วชนิดหนำไม่ต่ ำกว่ำ 10 mm.โดยสำมำรถ 

หมุนมำทำงคนไข้ได้ไม่น้อยกว่ำ 90 องศำและมีชั นแก้วจ ำนวน 1 ชั นเพื่อวำงสิ่งของส ำหรับคนไข้ผิวเรียบท ำด้วย
วัสดุที่ครำบสกปรกไม่เกำะติด มีท่อน  ำปล่อยน  ำลงในอ่ำง และมีท่ีกรองวัสดุหยำบภำยในอ่ำงที่สำมำรถถอดมำ
ล้ำงและท ำควำมสะอำดได้ง่ำย 

4.5.5 มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน  ำทิ งท่ีสำมำรถถอดมำล้ำงและท ำควำมสะอำดได้ 
4.5.6 มี Tripple Syringe 1 ชุด พร้อมที่วำง (คุณสมบัติเดียวกับข้อ 4.2.3) 
4.5.7 มีปุ่มกดระบบควบคุมปริมำณน  ำลงถ้วยน  ำบ้วนปำกและอ่ำงบ้วนน  ำแบบ  

Automatic และแบบ Manual อย่ำงน้อย 3 จุดจำกจุด ดังนี  บริเวณถำดวำงเครื่องมือทันตแพทย์ บริเวณถำด
วำงเครื่องมือผู้ช่วย และบริเวณสวิตซ์เท้ำ 
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  4.6 เก้ำอี คนไข้ 
   4.6.1 สำมำรถปรับพนักเก้ำอี ให้เอน นั่ง หรือนอน และสำมำรถปรับระดับควำมสูงต่ ำ
ของเก้ำอี ได้ด้วยระบบ Gear Motor 

4.6.2 Head Rest จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence ของศีรษะคนไข้ และ 
สำมำรถปรับสูงต่ ำได้ ตำมควำมต้องกำรตลอดจนสำมำรถใช้กับเด็กได้และกำรปรับระดับ Head Rest จะต้อง
เป็นชนิดกดปุ่มเพ่ือควำมสะดวกของทันตแพทย์ 

4.6.3 เก้ำอี สำมำรถปรับพนักพิงให้เอนนั่งหรือนอน เป็นระบบ Z-Type เพ่ือลดกำร 
เกร็งหน้ำท้องและพนักพิงกดทับหลังของคนไข้ โดยระหว่ำงที่เก้ำอี ก ำลังเอนนอนปลำยเท้ำของเก้ำอี ต้องยก
สูงขึ นตำม 

4.6.4 ระบบในกำรปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreture (Zero Position) เมื่อใช้ 
กับคนไข้ท่ีมีน  ำหนักตัวมำกกว่ำ 90 กิโลกรัม ต ำแหน่งที่ตั งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง 

4.6.5ปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) จะต้องมีอย่ำง 
น้อย 1 จุดจำก 3 จุด ดังนี  บริเวณถำดวำงเครื่องมือทันตแพทย์ บริเวณถำดวำงเครื่องมือผู้ช่วยและสวิตซ์เท้ำ 

4.6.6 มีปุ่มกด หยุดฉุกเฉิน กำรท ำงำนของยูนิตท ำฟัน อย่ำงน้อย 2 จุด จำก 3 จุด  
ดังนี  บริเวณ ถำดวำงเครื่องมือทันตแพทย์  บริเวณถำดวำงเครื่องมือผู้ช่วย และสวิตซ์เท้ำ 

4.6.7 ชุดควบคุม Main ปิด-เปิด ระบบไฟฟ้ำ ของยูนิตท ำฟันจะต้องมี Switch Main  
ใหญ่เป็นคันโยก โดยมีสัญลักษณ์ ON และ OFF โดยกำรโยก Switch Main ไป ที่ต ำแหน่ง ON เปิดระบบ
ไฟฟ้ำ และถ้ำโยก Switch Main ไปที่ต ำแหน่ง OFF ปิดระบบไฟฟ้ำ 

4.6.8 ถำดวำงเครื่องมือทันตแพทย์ เมื่อทันตแพทย์นั่งปฏิบัติงำนอยู่ ถำดวำง 
เครื่องมือจะต้องติดตั งอยู่บริเวณขวำมือของทันตแพทย์ และมีฐำนยึดถำดวำงเครื่องมือมำจำกฐำนใต้         
เบำะของยูนิตท ำฟันเพ่ือควำมสะดวกของทันตแพทย์เวลำปฏิบัติงำน 

4.6.9 เบำะที่นอนคนไข้ ต้องเป็นชนิด 2 ตอนและในขณะที่ยูนิตท ำฟันเคลื่อนที่ขึ น 
หรือลงถำดวำงเครื่องมือทันตแพทย์จะต้องนิ่งอยู่กับที่ โดยไม่ขึ นลงตำมยูนิตท ำฟัน เพ่ือควำมสะดวกของ 
ทันตแพทย์เวลำปฏิบัติงำน 
                                4.6.10 ชุดฐำนโครงสร้ำงของอ่ำงบ้วนปำกและโครงสร้ำงของถำดวำงเครื่องมือด้ำน
ผู้ช่วยจะต้องสำมำรถเลื่อนออกไปด้ำนข้ำงได้ไม่น้อยกว่ำ 90 องศำ เพ่ือควำมสะดวกของผู้ช่วยทันตแพทย์
ในขณะปฏิบัติงำน 
 5. อุปกรณ์ประกอบ 
  5.1 เก้ำอี ทันตแพทย์ จ ำนวน 1 ตัว 
   5.1.1 มีล้อเลื่อนและปรับควำมสูง-ต่ ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic 
   5.1.2 มี Lumbar Support  
  5.2 เก้ำอี ผู้ช่วยทันตแพทย์ จ ำนวน 1 ตัว 
   5.2.1 มีล้อเลื่อนและปรับควำมสูง-ต่ ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic 
   5.2.2 มี Lumbar Support  
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5.3 มี อุปกรณ์กรองแรงดันไฟฟ้ำ Automatic Voltage ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 KVA ใช้ 

ควบคุมยูนิตท ำฟันทุกระบบที่ใช้ไฟฟ้ำโดยใช้ได้กับแรงดันกระแสไฟฟ้ำสลับในช่วง 180-260 โวลท์ และ
แรงดันไฟฟ้ำที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกิน+/-5%เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยของระบบไฟฟ้ำของยูนิตท ำฟัน จำก
กระแสไฟฟ้ำกระชำกหรือไฟตก 
 6.เงื่อนไขเฉพาะ 
             6.1 ยูนิตท ำฟันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก.2610-2556)  
ผลิตในประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นและต้องมีชื่อเครื่องหมำยกำรค้ำและชื่อโรงงำนผู้ผลิตของยูนิตท ำฟันได้
กำรรับรอง ใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  ใน(แบบ มอ.2) 
                      6.2 ยูนิตท ำฟันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2008 , ISO 
13485:2012  (ต้องเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริกำร) 

    6.3 มีหนังสือใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ ออกให้โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์       
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณะสุขมำแสดง โดยชื่อผู้ผลิตและยูนิตท ำฟันรุ่นที่แสดง
มำจะต้องตรงกับใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ 

   6.4  ผู้เสนอรำคำต้องแนบแคตตำล็อคตัวจริงที่ระบุรำยละเอียด เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
และต้องท ำเครื่องหมำยและลงหมำยเลขข้อตรงตำมรำยละเอียดข้อก ำหนดของทำงรำชกำร 

   6.5 เป็นของใหม่ท่ีไม่เคยใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน 
    6.6 ผู้ขำยจะต้องรับประกันคุณภำพสินค้ำอย่ำงน้อย 1 ปี นับจำกวันตรวจรับ 
   6.7 มีคู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุด 
   6.8 ผู้ขำยจะต้องส่งผู้เชี่ยวชำญมำสำธิตวิธีกำรใช้งำน และกำรบ ำรุงรักษำเครื่องในวันติดตั ง 

ยูนิตทันตกรรมและวันอ่ืนๆ  เมื่อถูกร้องขอโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆทั งสิ น และจะต้องมำตรวจเช็คบ ำรุงรักษำ
เครื่องทุก 4 เดือน เป็นระยะเวลำ 1 ปี  

 6.9  ผลิตภัณฑ์ยูนิตท ำฟัน จะต้องน ำเอกสำรกำรจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตยูนิต   
ท ำฟัน ขึ นกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณะสุขมำ
แสดง 

 6.10 เครื่องหมำยกำรค้ำและยี่ห้อของยูนิตท ำฟันที่เสนอมำจะต้องน ำเอกสำรหนังสือส ำคัญ
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ กับส ำนักเครื่องหมำยกำรค้ำ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำมำแสดง  ซึ่ง
เครื่องหมำยกำรค้ำและยี่ห้อของยูนิตท ำฟันที่เสนอมำจะต้องตรงกับหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนเครื่องหมำย
กำรค้ำ 

 6.11 ต้องน ำเอกสำรเงื่อนไขเฉพำะทุกรำยกำร มำแสดงต่อคณะกรรมกำร ในวันเปิดซองถ้ำไม่
น ำเอกสำรมำแสดงจะไม่รับกำรพิจำรณำ 

         6.12 ในระยะเวลำรับประกันหำกเครื่องมีปัญหำผู้ขำยต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไขให้ใช้งำนได้ดี
ภำยใน 15 วัน นับตั งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หำกแก้ไขแล้วถึง 2 ครั ง ยังไม่สำมำรถใช้งำนได้ปกติ ผู้ขำนต้อง                
เปลี่ยนชิ นส่วนใหม่โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆทั งสิ น 
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 6.13 เมื่อติดตั งยูนิตท ำฟันแล้วต้องมีคุณสมบัติที่ส ำคัญในกำรใช้งำน ดังนี  
  6.13.1 เมื่อดูมำตรวัดแสงกำรท ำงำนของด้ำมกรอ 
   6.13.1.1 เมื่อด้ำมกรอท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำมำกกว่ำ 15 นำที แรงดัน

อำกำศอัดที่ด้ำมกรอต้องคงทีตลอดเวลำ ตำมค่ำที่ก ำหนดจำกเอกสำรก ำกับด้ำมกรอ 
   6.13.1.2 เมื่อหยิบด้ำมกรอออกจำกที่วำงหรือที่ใส่ ตั งแต่ 2 ด้ำมกรอขึ นไป

และเหยียบสวิตซ์เท้ำต้องมีด้ำมกรอที่ท ำงำนเพียงด้ำมกรอเดียวคือด้ำมกรอที่หยิบออกมำแรกสุด   (ทดสอบ
ระบบ First Priority ) 

   6.13.1.3 เมื่อป่ำลมจำก Triple Syringe  ไปที่กระจกส่องปำกหรือกระจก
เงำต้องไม่มีละอองน  ำเกำะติดที่ผิวกระจกส่องปำกหรือกระจกเงำ 

   6.13.1.4 เมื่อใช้ High Volume Suction ร่วมกับ Saliva Ejector ตลอด
ระยะเวลำ 10 นำทีแรงดูดของ High Volume Suction และ Saliva Ejector  ต้องคงที่ 

   6.13.1.5 ตัวเก้ำอี คนไข้เมื่อใช้ปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset กับคนที่มีน  ำหนัก
มำกกว่ำ 120 กิโลกรมั ต ำแหน่ง Preset จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงจำกที่ปรับไว้ 

   6.13.1.6 ในกรณีที่ปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset และ Auto-return (Zero 
Position ) อยู่ที่สวิตซ์เท้ำขณะที่ก ำลังใช้งำนด้ำมกรอตัวเก้ำอี คนไข้ต้องไม่ท ำงำนไม่ว่ำจะปรับเก้ำอี อยู่ใน
ต ำแหน่งใดก็ตำม (ทดสอบ Chair Lock System ) 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
              ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสรา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.ชื่อโครงกำรจัดซื อยูนิตท ำฟัน (Dental Master Unit)จ ำนวน 13 เครื่อง   
    /หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร    
2.วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร เป็นเงินทั งสิ น  5,564,000.-บำท (-ห้ำล้ำนห้ำแสนหกหมื่นสี่พันบำทถ้วน)   
3.วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) วันที่.....27.......เดือน.......พฤศจิกำยน......พ.ศ.2560 
   เป็นเงิน 5,564,000.-บำท (-ห้ำล้ำนห้ำแสนหกหมื่นสี่พันบำทถ้วน)  เครื่องละ 428,000.-บำท   
4.แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 
   4.1 ตำมบัญชีนวัตกรรม ที่ส ำนักงบประมำณ ได้จัดท ำบัญชีนวัตกรรมไทย และประกำศให้ ยูนิตท ำฟัน (Dental 
Master Unit) อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย ปี 2559 ล ำดับที่ 26 รหัส 030021 รำคำต่อหน่วยเครื่องละ 428,000 บำท 
(สี่แสนสองหมื่นแปดพันบำทถ้วน) 
   4.2  
   4.3  
5.รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน 
      5.1  ลงชื่อ…………………………………………….ผู้จัดท ำ 
                     (นำยปุรัญ ธรสุทธิสกุล) 
              ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
    


