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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยูนิตท าฟัน 
โรงพยาบาลวชิบารมี และโรงพยาบาลบางมูลนาก 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
         …………………………………… 

11.  .  ความต้องการความต้องการ  ยูนิตท ำฟัน มีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดยูนิตท ำฟัน มีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตำมข้อก ำหนด     
22..  วัตถุประสงค์ในการใช้งาน   วัตถุประสงค์ในการใช้งาน   เพ่ือใช้กำรบริกำรทันตกรรมเพ่ือใช้กำรบริกำรทันตกรรม  
33..  คุณสคุณสมบัติทั่วไปมบัติทั่วไป  

3.1     ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่ำง  ระบบเครื่องกรอฟัน  ระบบควบคุม  ระบบดูดน  ำลำย  
          ระบบน  ำบ้วนปำกและเก้ำอี คนไข้ 
3.2      ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น  ำ ส ำหรับเครื่องขูดหินปูน  พร้อมปุ่มปรับปริมำณน  ำ และมีหัวต่อ  
          แบบ Non – Return   Valve   ส ำหรับเสียบท่อน  ำได้ 
3.3     มีที่ดูฟิล์มเอ็กซเรย์  (หลอด LED) ในต ำแหน่งที่ผู้ให้กำรรักษำสำมำรถดูได้สะดวกและชัดเจน 
3.4     ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์  50 เฮิรตซ์  และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ำ ไม่เกิน   
         50 โวลต์ ใช้กับระบบท ำงำนภำยในยูนิตทั งหมด  ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์  

44..  คุณสมบัติทางเทคนิค  
4.1  ระบบให้แสงสว่ำง (หลอดไฟชนิด LED หรือ halogen) โดยใช้กำรสะท้อนของแผ่นกระจก หรือ 

Reflextor  จ ำนวน 1 หลอด  
4.1.1  แสงสว่ำงที่ได้ปรำศจำกควำมร้อน 
4.1.2  ควำมเข้มแสงที่ระยะโฟกัสสำมำรถปรับได้  ระหว่าง  5,500 ลักซ์ ถึง 28,000 +/- 

2,000 ลักซ ์
4.1.3  ระยะโฟกัสที่จุดปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 
4.1.4  Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,500 – 6,500 องศำแคลวิน 
4.1.5  สำมำรถปิด-เปิดด้วยระบบ Sensor และ Manual  และสำมำรถปรับควำมเข้มแสงได้  
         ไม่น้อยกว่ำ 2 ระดับ  
4.1.6  Flexible Arm ส ำหรับยึดโคมไฟ    

4.1.6.1  ท ำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม หรือโลหะเคลือบสำรป้องกันสนิม 
4.1.6.2  สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั งแนวดิ่งและแนวรำบและสำมำรถท ำมุม

เอียงได้     
  

ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
        (นำยสุริยน  จูรัตนำกร)                               (นำงพิมพำ  อภิสิทธิ์วิทยำ) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร         ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
         (นำยนพดล  ศรีทองค ำ)                       (นำงกรรณิกำ  หมอแสง) 
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44..22    ระบบเครื่องกรอฟันระบบเครื่องกรอฟัน  
 4.2.1  เครื่องก ำเนิดอำกำศอัด (Air Compressor)   มีคุณลักษณะดังนี    

4.2.1.1   เครื่องก ำเนิดอำกำศอัดเป็นระบบที่ไม่ใช้น  ำมันหล่อลื่นและติดตั งอยู่ในตู้
ครอบและเป็นสำยพำนส่งก ำลัง 

4.2.1.2   ก ำลังของมอเตอร์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 แรงม้ำ 
4.2.1.3   ควำมเร็วรอบของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนำที 
4.2.1.4   สำมำรถผลิตปริมำณอำกำศอัดที่ 5 Bar ได้ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ต่อนำที  
4.2.1.5   มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ำรุด เมื่อเกิดภำวะผิดปกติ (Over load)  
4.2.1.6   ถังเก็บอำกำศอัดภำยในเคลือบสำรป้องกันสนิม  ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ลิตร 

พร้อมติดตั ง Safety Valve และมีมำตรวัดแสดงค่ำแรงดันอำกำศอัดที่เก็บ
อยู่ในถัง และมีวำล์วเปิดปล่อย อำกำศอัดและน  ำทิ งติดตั งใช้งำนได้อย่ำง
สะดวก  

4.2.1.7    มีสวิตซ์อัตโนมัติควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์ ให้แรงดันอำกำศอัดในถัง
อยู่ในพิกัด โดยช่วง Cut – In มีแรงดันลมไม่ต่ ำกว่ำ 5 Bar 

4.2.1.8    ชุดปรับปรุงคุณภำพลม ต้องติดตั งในห้องติดตั งยูนิตท ำฟัน โดยชุดปรับปรุง
คุณภำพอำกำศอัด มีองค์ประกอบและกำรติดตั งเรียงล ำดับ ก่อนเข้ำยูนิต
ท ำฟัน ดังนี  

ก. ขจัดน  ำที่เกิดจำกกำรควบแน่นภำยในลมด้วย 
Water  Separator ชนิด Auto Drain ที่มี Differential  
Pressure Indicator จ ำนวน  1 ตัว 

ข. กรองอนุภำคท่ีแขวนลอยในลมให้มีขนำดไม่เกิน  5 ไมครอน ด้วย   
Air  Filter  หรือ  Filter  Grade 10 พร้อม Metal  Guard  หรือ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำ  จ ำนวน  1 ตัว 

ค. กรองอนุภำคท่ีแขวนลอยในลมให้มีขนำดไม่เกิน 0.3 ไมครอนด้วย 
 Mist  Separator  หรือ  Filter  Grade 6  ที่มี Differential   
Pressure  Indicator พร้อม  Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ท่ีมี 
ประสิทธิภำพเทียบเท่ำ  จ ำนวน  1 ตัว 

 
ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
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ง. กรองอนุภำคท่ีแขวนลอยในลมให้มีขนำดไม่เกิน  0.01 ไมครอน 
           ด้วย   Micro  Mist  Separator  หรือ  Filter  Grade 2  ที่มี   
           Differential  Pressure  Indicator  พร้อม Metal  Guard  หรือ 
           อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จ ำนวน 1 ตัว 
จ. ลดแรงดันของอำกำศให้เป็น 5 Bar  ด้วย Air Regulatorพร้อม 
           มำตรวัดแรงดัน     จ ำนวน 1 ตัว  

4.2.2  ด้ำมกรอ ประกอบด้วย 
4.2.2.1   ด้ำมกรอเร็ว (Airotor) จ านวน 3 ด้ามกรอ โดยมีคุณสมบัติ   

4.2.2.1.1  เป็นชนิด Ceramic Ball Bearing มีคุณสมบัติพิเศษสำมำรถ 
             ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของน  ำและลมบริเวณรอบหัวกรอ 
             ขณะหยุดใช้งำน  มีแรงบิด (Torqus)  ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ 
            มีรูน  าออกระบายความร้อนของหัว Bur  จากการกรอฟันที่ 
            ส่วนหัวไม่น้อยกว่า  3 ร ูในใบพัดเป็นแบบ 2 ชั น  
           (Twin Power) และแต่ละชั นมี คีบรับแรงลม 16 คีบ 
4.2.2.1.2  ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting หมุนได้ 
              โดยรอบ ด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid west type (4 Holes) และมี 
              ระบบไฟส่องสว่ำงทีป่ลำย Couping LED จ ำนวน 2 ชิ น  
4.2.2.1.3   สำมำรถฆ่ำเชื อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื อได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง 
               135 องศำเซลเซียส  

     4.2.2.1.4    ด้ามกรอเร็วเป็นยี่ห้อเดียวกันกับยูนิตท าฟัน 
4.2.2.2  ด้ำมกรอช้ำ 

4.2.2.2.1   เป็นชนิด Air motor มีด้ำนท้ำยเป็นแบบ 4 Holes 
4.2.2.2.2    สำมำรถต่อสเปรย์น  ำได้ และสำมำรถปรับควำมเร็วได้ 
4.2.2.2.3    มีด้ำมต่อชนิดตรง (Straight)1ด้ำม ,ชนิดหักมุม (Contra – 

Angle) 2 ด้ำม   
4.2.2.2.4   สำมำรถฆ่ำเชื อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื อได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง 
             135 องศำเซลเซียส 

4.2.3  สำยด้ำมกรอเร็ว 2 เส้น มีระบบ Circuit Optic Fiber และเป็นแบบมีไฟเพ่ือรองรับด้ำม
กรอแบบมีไฟได้ และควบคุมกำร เปิด-ปิด ไฟที่ด้ำมกรอที่ปุ่มควบคุมด้ำนทันตแพทย์  

ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
        (นำยสุริยน  จูรัตนำกร)                               (นำงพิมพำ  อภิสิทธิ์วิทยำ) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร         ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
         (นำยนพดล  ศรีทองค ำ)                       (นำงกรรณิกำ  หมอแสง) 

4.2.4  Triple Syringe มีคุณลักษณะดังนี  
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4.2.4.1  สำมำรถเป่ำน  ำหรือลม  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ 
4.2.4.2  สำมำรถเป่ำน  ำและลมพร้อมกันได้ 
4.2.4.3  สำมำรถถอดปลำยทิป ฆ่ำเชื อด้วยวิธีกำรนึ่งฆ่ำเชื อด้วยควำมร้อนได้  

                            4.2.4.4  เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยูนิตท ำฟันหลัก โดยผลิตและประกอบจำก  
                                       โรงงำนเดียวกันกับยูนิตท ำฟันทั งชุด มีแคตตำล็อคท่ีแสดงให้เห็นชัดเจนจำก 
                                        โรงงำนผู้ผลิตและมีหนังสือรับรองจำกโรงงำนผู้ผลิต 
          4.2.4.5 ปลำยทิปส ำรอง จ ำนวน 10 อัน 
                  4.2.5  สำยด้ำมกรอ และ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงท ำด้วยซิลิโคน 

4.2.6  ภำชนะบรรจุน  ำกลั่นส ำหรับใช้กับหัวกรอ 
4.2.6.1   เมื่อเกิดกำรระเบิดอันเนื่องจำกแรงดันลมภำยในภำชนะ  ตัวภำชนะจะต้อง 
            ไม่แตกกระจำยจนเป็นอันตรำยแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 
4.2.6.2   เป็นภำชนะท่ีสำมำรถมองเห็นระดับน  ำได้ 
4.2.6.3   ทนควำมดันได้ไม่น้อยกว่ำ 3 บำร์ 
4.2.6.4   มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1.25 ลิตร 
4.2.6.5   สำมำรถถอดเปลี่ยนภำชนะออกเพ่ือเติมน  ำ หรือท ำควำมสะอำดได้สะดวก 
4.2.6.6   มีระบบระบำยลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน 
4.2.6.7   มีภำชนะส ำรอง 2 ใบ 

44..33      ระบบควบคุมระบบควบคุม  
4.3.1  ระบบควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอ  

4.3.1.1  เป็นระบบควบคุมโดยไฟฟ้ำ (Electric Solenoid Valve) โดยแยกกำร 
           ควบคุมแต่ละด้ำมกรอในกำรท ำงำนแบบอิสระ (ในกรณีระบบหนึ่งระบบใดมี 
           ปัญหำ อีก 2 ระบบที่มีอยู่จะท ำงำนได้ปกต)ิ และ มีระบบ  First Priority  
            โดยต้องผลิตและประกอบจำกโรงงำนที่ผลิตยูนิตท ำฟันทั งชุด                                                          
4.3.1.2  มีระบบป้องกันน  ำย้อนกลับเข้ำสู่ระบบควบคุมหัวกรอ  
4.3.1.3  สำมำรถปรับปริมำณน  ำและแรงดันอำกำศอัดที่ใช้ด้ำมกรอในแต่ละชุดได้ 
           สะดวกโดยผ่ำน Needle Valve และมีมำตรวัดแรงดันลมที่ใช้กับด้ำมกรอ 
4.3.1.4  ต้องไม่มีกำรบีบ หรือหักพับสำยที่เป็นทำงเดินของน  ำและลมในระบบ 
 
 

ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
        (นำยสุริยน  จูรัตนำกร)                               (นำงพิมพำ  อภิสิทธิ์วิทยำ) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร         ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
         (นำยนพดล  ศรีทองค ำ)                       (นำงกรรณิกำ  หมอแสง) 

4.3.1.5  สำยที่เป็นทำงเดินของน  ำ และลมภำยในระบบควบคุม  เป็นสำยที่ท ำจำก  
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           Polyurethane(PU)  และเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น อเมริกำ หรือ 
           ประเทศในทวีปยุโรป โดยมีกำรระบุขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของสำยที่ตัวสำย 

  4.3.1.6   มีที่วำงถำดใส่เครื่องมือ  
4.3.1.7  มีที่ใส่ด้ำมกรอ ส ำหรับด้ำมกรอเร็ว 2 ที่ ส ำหรับด้ำมกรอช้ำ 1 ที่  และ 
            Triple Syringe 1 ที่ และ ต้องมีท่ีวำงส ำรองอีก 1ช่อง เป็นแบบ  
             Fully Automatic ควบคุมกำรท ำงำนโดยใช้ Foot Switch  
4.3.1.8   ที่ใส่ด้ำมกรอ และที่วำงถำดใส่เครื่องมือด้ำนทันตแพทย์ ใช้ Flexible Arm 

ร่วมกัน 
4.3.1.9   ที่ใส่ด้ำมกรอและท่ีวำงถำดใส่เครื่องมือด้ำนทันตแพทย์สำมำรถเคลื่อนที่ได้ทั ง

แนวรำบและแนวดิ่งและคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องกำร (ทั งนี เมื่อปิดเครื่องแล้ว
สำยของด้ำมกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื น) 

                            4.3.1.10  มีที่วำงช่องกรอฟันอย่ำงน้อย 5 ช่อง และด้ำมกรอฟันทั งหมดวำงอยู่บน  
                                        Handpiece   Holder เป็นแบบ Fully Automatic ควบคุมกำรท ำงำนโดย 
                                        ใช้ Foot Switch   

   4.3.2   สวิตช์เท้ำในชุดเดียวกัน สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนได้ดังไปนี  
4.3.2.1   สำมำรถควบคุมกำรปรับระดับสูง – ต่ ำ และปรับระดับพนักพิงของเก้ำอี 

คนไข้ 
4.3.2.2   สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอโดยใช้ระบบไฟฟ้ำ (ไม่ใช้ลมร่วมใน

กำรท ำงำน) และสำมำรถเลือกให้หัวกรอท ำงำนอย่ำงเดียว หรือท ำงำน
แบบมีน  ำร่วมได้ 

4.3.2.3   สำมำรถเปิด-ปิด  ไฟส่องปำกได้ 
4.3.2.4   มีปุ่มปรับต ำแหน่ง PPrreesseett  และ และ AAuuttoorreettuurrnn  ((ZZeerroo  PPoossiittiioonn)) 
4.3.2.5   ทั งหมดอยู่ในชุดเดียวกันและสำมำรถเคลื่อนที่ได้ โดยจัดวำงต ำแหน่งได้ตำม

ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน และมีปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset และ 
Autoreturn (Zero Position) 

 
 
 

ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
        (นำยสุริยน  จูรัตนำกร)                               (นำงพิมพำ  อภิสิทธิ์วิทยำ) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร         ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
         (นำยนพดล  ศรีทองค ำ)                       (นำงกรรณิกำ  หมอแสง) 

 
44..44    ระบบดูดน  าลายระบบดูดน  าลาย ((SSaalliivvaa  EEjjeeccttoorr  และ และ HHiigghh  VVoolluummee  SSuuccttiioonn)) 
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4.4.1   เป็นระบบ  Motor Suction และระบบ Air Suction โดยมี Switch ควบคุม เพื่อให้ 
           สำมำรถใช้ Air Suction  เป็นระบบส ำรองกรณี Motor Suction ช ำรุด  
4.4.2   แรงดูดของ High Volume Suction มีค่ำแรงดูดอยู่ไม่ต่ ำกว่ำ -80 mm.Hg หรือ

เทียบเท่ำ 
4.4.3   Saliva Ejector และ High Volume Suction สำมำรถท ำงำนพร้อมกันได้ และกำรท ำงำน

เป็นแบบอัตโนมัติ    
4.4.4   มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน  ำทิ ง  และสำมำรถน ำออกมำล้ำงและท ำควำม

สะอำดได้ 
4.4.5   มีกำรป้องกันของเหลวจำกกำรดูดเข้ำสู่ตัวมอเตอร์ได้ในทุกกรณี 
4.4.6   มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ำรุด  กรณีใช้งำนต่อเนื่องเป็นเวลำนำน 
4.4.7   ลมที่ปล่อยออกจำก Motor Suction ต้องผ่ำน Bacterial Filter โดยไม่ท ำให้

ประสิทธิภำพกำรดูดลดลง 
4.4.8   กรณีเป็นระบบ Motor Suction Bacterial Filter สำมำรถถอดเปลี่ยน หรือท ำควำม

สะอำดได้สะดวก 
4.4.9   สำยดูดส ำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังด้ำนในท ำด้วยซิลิโคน                 
          หรือเคลือบซิลิโคนมีคุณสมบัติไม่หดตัว หรือตีบตัว ขณะใช้งำน 
4.4.10  Motor Suction ติดตั งภำยในตู้ครอบ   

44..55      ระบบน  าบ้วนปากระบบน  าบ้วนปาก  
4.5.1  มีที่กรองน  ำก่อนที่จะเข้ำสู่ระบบน  ำบ้วนปำก  และสำมำรถถอดที่กรองมำล้ำงท ำควำม

สะอำดได้ง่ำย 
4.5.2  มีระบบควบคุมปริมำณน  ำลงถ้วยน  ำบ้วนปำกโดยอัตโนมัต ิแบบหน่วงเวลา และสวิตซ์เปิด-

ปิดได ้ 
4.5.3  อ่ำงน  ำบ้วนปำกคนไข้ผิวเรียบท ำด้วยวัสดุที่ครำบสกปรกไม่เกำะติด มีท่อน  ำปล่อยน  ำลงใน

อ่ำงและมีที่กรองวัสดุอย่ำงหยำบภำยในอ่ำงที่สำมำรถถอดมำล้ำง และท ำควำมสะอำดได้
ง่ำย  

4.5.4  มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน  ำทิ ง ที่สำมำรถถอดมำล้ำง และท ำควำมสะอำดได้ 
4.5.5  มีปุ่มกดสวิตซ์ควบคุมเก้ำอี คนไข้, โคมไฟ, แก้วน  ำและอ่ำงน  ำบ้วนปำก 
 
 

ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
        (นำยสุริยน  จูรัตนำกร)                               (นำงพิมพำ  อภิสิทธิ์วิทยำ) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร         ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
         (นำยนพดล  ศรีทองค ำ)                       (นำงกรรณิกำ  หมอแสง) 
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4.5.6  มี Triple Syringe ที่สำมำรถเป่ำน  ำ หรือลม หรือน  ำและลมพร้อมกัน  โดยปลำยทิป
สำมำรถถอดออก ฆ่ำเชื อด้วยกำรนึ่งฆ่ำเชื อได้ จ ำนวน 1 ชุด พร้อมที่วำง 

4.5.7  มีระบบ Emergency Stop ในกรณีเก้ำอี ปรับลงเจอสิ่งขีดขวำง ระบบจะหยุดกำรท ำงำนของ
เก้ำอี โดยอัตโนมัติ 

4.5.8   ชุดอ่างบ้วนปากสามารถปรับเอียงได้ 90 องศา ทั งชุด  
            44..66    เก้าอี คนไข้เก้าอี คนไข้  

4.6.1    สำมำรถปรับเก้ำอี ให้เอน นั่ง หรือนอน และสำมำรถปรับระดับควำมสูง – ต่ ำ ของเก้ำอี 
ได้ด้วยระบบไฮโดรลิค โดยลักษณะขึ น-ลง เป็นแบบ Z-type 

4.6.2     Head Rest จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominance ของศีรษะคนไข้ และสำมำรถ
ปรับ สูง – ต่ ำ ได้ตำมควำมต้องกำร  ตลอดจนสำมำรถใช้กับเด็กได้ 

4.6.3     ระบบในกำรปรับแต่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) เมื่อใช้กับคนไข้ท่ีมี
น  ำหนักตัวมำกต ำแหน่งที่ตั งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง 

           4.6.4   ปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) มี 3 จุด ดังนี  บริเวณ 
                      ถำดวำงเครื่องมือบริเวณอ่ำงบ้วนปำก และสวิตซ์เท้ำ โดยในกรณีท่ีปุ่มปรับอยู่ที่สวิตซ์เท้ำตัว 
                    เก้ำอี ต้องมี Chair Lock System 

55..  อุปกรณ์ประกอบอุปกรณ์ประกอบ  
5.1  เก้ำอี ทันตแพทย์  จ ำนวน  1 ตัว 

5.1.1   มีล้อเลื่อน และปรับควำมสูง – ต่ ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic 
5.1.2   มี Lumbar Support  
5.1.3   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก.) และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ 
          ยูนิตท ำฟัน 
5.1.4   สำมำรถใช้เท้ำในกำรปรับระดับได้ 

            5.2   เก้ำอี ผู้ช่วยทันตแพทย์  จ ำนวน  1 ตัว 
5.2.1   มีล้อเลื่อน และปรับควำมสูง – ต่ ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic 
5.2.2   มี Lumbar Support และท่ีพักเท้ำ 
5.2.3   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก.) และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ  
          ยูนิตท ำฟัน 
 
 

ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
        (นำยสุริยน  จูรัตนำกร)                               (นำงพิมพำ  อภิสิทธิ์วิทยำ) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร         ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
         (นำยนพดล  ศรีทองค ำ)                       (นำงกรรณิกำ  หมอแสง) 
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            5.3  Automatic Voltage Stabilizer ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 KVA ใช้ควบคุมยูนิตท ำฟันทุกระบบที่ 
                  ใช้ไฟฟ้ำ โดยใช้ได้กับแรงดันกระแสไฟฟ้ำสลับในช่วง  180-260 โวลต์  เป็นอย่ำงน้อย  และ 
                 แรงดันไฟฟ้ำที่ปรับแล้ว  จะต้องไม่เกิน  +/-5% 

66. . เงื่อนไขเฉพาะเงื่อนไขเฉพาะ  
66..11  มีใบรับประกันคุณภำพมีใบรับประกันคุณภำพ, , มีมี  CCaattaalloogg ตัวจริงจำกบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงำนผู้ผลิต ส ำหรับรำยกำร

ตำมข้อ 4 โดย 
6.1.1   ด้ำมกรอช้ำเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก อเมริกำหรือญี่ปุ่น และมีหนังสือ

รับรองประกอบกำรน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ โดยผ่ำนกำรตรวจรับรองจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำร และยำกระทรวงสำธำรณสุข 

6.1.2    เครื่องก ำเนิดอำกำศอัด เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป  อเมริกำ หรือ เอเชีย  
6.1.3     มอเตอร์ของระบบดูดน  ำลำยเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป อเมริกำ , ญี่ปุ่น หรือ

ประเทศไทย 
6.1.4    เก้ำอี คนไข้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ถำดวำงเครื่องมือ , ชุด FLEXIBLE ARM ยึด

โคมไฟ และอ่ำงบ้วนปำก  ผลิตและอุปกรณ์จำกโรงงำนเดียวกันทั งชุด   
6.1.5     ยูนิตท ำฟัน   เก้ำอี ทันตแพทย์ และเก้ำอี ผู้ช่วยทันตแพทย์  ต้องผลิตจำกโรงงำนเดียวกัน

ทั งชุด ที่ได้ รับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2008 และ ISO13485 : 2012 (ยูนิต        
ทันตกรรมโดยตรง )  และเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย  

6.1.6   ระบบให้แสงสว่ำงหรือโคมไฟส่องปำก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประเทศในทวีปยุโรป อเมริกำ 
หรือญี่ปุ่น (เพ่ือประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและป้องกันกำรเกิดรังสี UV)  โดยมีหนังสือ
ยืนยันกำรน ำเข้ำยื่นต่อคณะกรรมกำรในวันยื่น-เปิดซอง 

                 6.1.7   ยูนิตทันตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน (มอก.) จำกส ำนักงำน 
                           มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม   

6.2   ยูนิตท ำฟันหลักผู้ขำยต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย และมีใบรับรองกำรเป็น
ผู้แทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศของอุปกรณ์ประกอบทุกรำยกำร   

 

 
ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
        (นำยสุริยน  จูรัตนำกร)                               (นำงพิมพำ  อภิสิทธิ์วิทยำ) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร         ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
         (นำยนพดล  ศรีทองค ำ)                       (นำงกรรณิกำ  หมอแสง) 
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6.3   เมื่อติดตั งแล้วต้องมีคุณสมบัติที่ส ำคัญในกำรใช้ดังนี  
6.3.1   เมื่อดูมำตรวัดแสดงกำรท ำงำนของด้ำมกรอ 

6.3.1.1   เมื่อด้ำมกรอท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำมำกกว่ำ 15 นำที แรงดันลมที่ด้ำมกรอ
คงท่ีตลอดเวลำตำมค่ำที่ก ำหนดจำกเอกสำรก ำกับด้ำมกรอ 

6.3.1.2   ตลอดระยะเวลำ 30 นำที ในช่วง Cut – In ที่เครื่องอัดอำกำศท ำงำนแรงดัน
ลมที่ด้ำมกรอคงที่ และมีค่ำตำมท่ีก ำหนดจำกเอกสำรก ำกับด้ำมกรอ 

6.3.2    เมื่อหยิบด้ำมกรอออกจำกที่ใส่ ตั งแต่ 2 ด้ำมกรอขึ นไป และเหยียบสวิตช์เท้ำ 
           ด้ำมกรอจะท ำงำนเพียงด้ำมกรอเดียว คือ ด้ำมกรอที่หยิบออกมำแรกสุด (ทดสอบ 
            ระบบ First Priority) 
6.3.3    เมื่อเป่ำลมจำก Triple Syringe ไปที่กระจกส่องปำกหรือกระจกเงำ ต้องไม่มีละออง 
           น  ำเกำะติดที่ผิวกระจกส่องปำกหรือกระจกเงำ 

  6.3.4    เมื่อใช้ High Suction ดูดละอองน  ำในขณะขูดหินปูนด้วยเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้ำที่ 
                                ระยะ 10 เซนติเมตร  ระหว่ำง Suction Tip กับปลำย Tip ของหัวขูดสำมำรถดูด 
                                ละอองน  ำอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำ 10 นำที ได้อย่ำงดี 

6.3.5     เมื่อใช้ High Volume Suction ร่วมกับ Saliva Ejector ตลอดระยะเวลำ 10 นำที  
           แรงดูดของ High Volume Suction และ Saliva Ejector คงท่ี 
6.3.6     ตัวเก้ำอี คนไข้ เมื่อใช้ปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset กับคนที่มีน  ำหนักมำกกว่ำ 
            90 กิโลกรัม ต ำแหน่ง ไม่เปลี่ยนแปลงจำกท่ีปรับไว้ 
6.3.7 เมื่อปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) อยู่ที่สวิตช์เท้ำ 

ขณะที่ก ำลังใช้งำนด้ำมกรอตัวเก้ำอี คนไข้จะไม่ท ำงำนไม่ว่ำจะปรับเก้ำอี อยู่ใน
ต ำแหน่งใดก็ตำม (ทดสอบ Chair  Lock System) 

6.3.8     มีคู่มือกำรใช้และบ ำรุงรักษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
6.3.9     มีคู่มือกำรซ่อมและวงจรของเครื่อง (Technician/Service Manual)  
  
  
  

ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
        (นำยสุริยน  จูรัตนำกร)                               (นำงพิมพำ  อภิสิทธิ์วิทยำ) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร         ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
         (นำยนพดล  ศรีทองค ำ)                       (นำงกรรณิกำ  หมอแสง) 
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66..33..10   10   รับประกันคุณภำพเป็นระยะเวลำ 2 ปี  นับจำกวันที่ตรวจรับ ผู้ขำยต้องส่ง 
           เจ้ำหน้ำที/่ช่ำง มำท ำกำรตรวจสอบประสิทธิภำพ บ ำรุงรักษำ และท ำควำมสะอำด 
           ทุก 6 เดือน มีกำรส่งรำยงำนสรุปผลกำร ตรวจสอบสภำพยูนิตหลังมำบ ำรุงรักษำ 
           ภำยใน 1 สัปดำห์ พร้อมมอบเอกสำรแสดงถึงวิธีกำรตรวจสอบให้ผู้ใช้ทุกครั ง หำกใน 
           ระหว่ำงกำรตรวจสอบประสิทธิภำพ บ ำรุงรักษำพบว่ำ มีอุปกรณ์ใดช ำรุดเนื่องจำก 
           กำรใช้งำนปกติ ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบ และด ำเนินกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์  
           ใหม่ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
66..33..1111    เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน  
66..33..12 12   มีอะไหล่ไว้บริกำรหลังกำรขำย  
66..33..13   ผู้ขำยต้องประกอบและติดตั งยูนิตท ำฟันจนใช้งำนได้ดีและอธิบำยกำรใช้งำนให้กับ 
            เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้บ ำรุงรักษำและสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง 
66..33..1414    ในระยะเวลำที่รับประกัน หำกเครื่องเกิดกำรช ำรุดขัดข้อง ผู้ขำยจะต้องรีบ 
           ด ำเนินกำรแก้ไขให้ใช้งำนได้ดีภำยใน 15 วัน นับตั งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หำกท ำกำร 
           แก้ไขแล้วแต่ยังใช้กำรไม่ได้ตำมปกติ ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนชิ นส่วนใหม่หรือน ำเครื่อง 
           ใหม่มำเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ 

      6.3.15   ผู้เสนอรำคำได้จะต้องด ำเนินกำรติดตั งเครื่อง โดยมีระบบน  ำ ลม ท่อน  ำทิ ง และ 
                                ระบบไฟฟ้ำสวิทซ์ ป้องกันไฟฟ้ำลัดวงจร ระบบสำยดิน (Ground) ตำมมำตรฐำนให้ 
                                สำมำรถใช้งำนได้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย ใดๆ ทั งสิ น 
     6.3.16   ในกรณีที่มีกำรย้ำยคลินิกทันตกรรมไปสถำนที่อ่ืนในโรงพยำบำล ผู้ขำยจะย้ำยเครื่อง 
                                 ยนูิตท ำฟัน   พร้อมอุปกรณ์ทั งให้ 1 ครั ง ในระยะเวลำ 1 ปี โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ  
                                ทั งสิ น และรับผิดชอบควำมเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึ นเนื่องจำกกำรย้ำยดังกล่ำว 
    6.3.17   ถ้ำไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมข้อก ำหนดข้อ 12 และ ข้อ 13 ทำงบริษัทต้องชดเชย 
                                ค่ำเสียหำย 1,000  บำทต่อวัน ให้กับทำงสถำนบริกำรของรัฐที่ติดตั ง กรณี 
                                นอกเหนือจำกนี ให้ท ำข้อตกลงกับฝ่ำยทันตสำธำรณสุขของโรงพยำบำลในอ ำเภอที่ 
                                ตดิตั ง 
    

  
ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
        (นำยสุริยน  จูรัตนำกร)                               (นำงพิมพำ  อภิสิทธิ์วิทยำ) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร         ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
         (นำยนพดล  ศรีทองค ำ)                       (นำงกรรณิกำ  หมอแสง) 
                     6.3.18   เงื่อนไขเฉพำะเพ่ิมเติมข้อ 1-15 จะต้องจัดท ำสัญญำข้อตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร 
                                โดยมีตัวแทนผู้ขำยผู้ซื อ และพยำนลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนของทำงรำชกำร 
                      6.3.19 มีหนังสือรับรองที่แสดงว่ำบริษัทผู้ขำยจะมีอะไหล่ส ำรองในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 
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                               5 ปี และรับรองส ำเนำถูกต้องและมำแสดงต่อคณะกรรมกำรในวันเปิดซอง 
 

  
ลงชื่อ................................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ..........................................กรรมกำร             
        (นำยสุริยน  จูรัตนำกร)                               (นำงพิมพำ  อภิสิทธิ์วิทยำ) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร         ลงชื่อ...................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 
         (นำยนพดล  ศรีทองค ำ)                       (นำงกรรณิกำ  หมอแสง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนที่มิใช่งำนก่อสร้ำง 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 



  

 

     12 

                                                             
 

 

ในกำรจัดซื อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง 
1. ชื่อโครงกำร    จัดซื อยูนิตท ำฟัน โรงพยำบำลวชิรบำรมี และโรงพยำบำลบำงมูลนำก จ ำนวน 2 เครื่อง 
                  /หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร 
 
2.วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร เป็นเงิน 920,000 บำท (เก้ำแสนสองหมื่นบำทถ้วน) (เครื่องละ 460,000
บำท) 
 

3.วันที่ก ำหนดรำคำกลำง     สิงหำคม  2561 เป็นเงิน 920,000 บำท (เก้ำแสนสองหมื่นบำทถ้วน) (เครื่องละ 

460,000บำท) 

 

4. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 

4.1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เด็นตัล เซอร์วิส          

4.2 บริษัท สยำมเด็นท ์จ ำกัด         

4.3 บริษัท พิจิตร เดนตัล จ ำกัด 

 
5. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำ (รำคำอ้ำงอิง) 
                5.1 นำยสุริยน  จูรัตนำกร  
                5.2 นำงพิมพำ อภิสิทธิ์วิทยำ  
                5.3 นำยนพดล   ศรีทองค ำ 
                5.4 นำงกรรณิกำ  หมอแสง 
   
   
     
 


